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Chapitre 7 : Distribution en triphasé équilibré de I'énergie électrique

I. Introduction

La distribution triphasée équilibrée de I'énergie électrique, développée par Nikola Tesla
en 1888 et commercialisée par George Westinghouse, a été utilisée pour la premiére fois en
Allemagne en 1891. L'ingénieur Oskar von Miller et le physicien Michael von Dolivo-
Dobrowolsky ont mis en ceuvre la premiére ligne de transmission triphasée entre Lauffen et

Francfort.

La distribution en triphasé assure une répartition uniforme des charges, réduit les pertes d'énergie et améliore
l'efficacité des réseaux, offrant une puissance stable et continue, essentielle pour les applications industrielles et les gros

consommateurs d'énergie, contrairement au monophasé.

Les distributions triphasées se généralisérent avec une fréquence de 50 Hz en Europe et 60 Hz aux USA. Pour l’Afrique,
la majorité des pays utilisent une fréquence de 50 Hz, similaire & I'Europe. Cependant, certains pays comme le Liberia et

certaines parties du Nigeria utilisent 60 Hz.

I1. Production et transport de ’énergie électrique

1. Production de I'énergie électrique
La production d'énergie électrique convertit des sources d'énergie primaires, telles que le charbon, le gaz, l'eau, le vent et
le soleil, en électricité via des générateurs, turbines et alternateurs. Ce processus implique des transformations énergétiques

pour produire une électricité stable et fiable : la transformation d'une énergie mécanique en énergie électrique.
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La tension produite au niveau des centrales électriques est généralement élevée, allant de 10 kV
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a 30 kV. La majorité des centrales de production de I'électricité est basé sur le schéma suivant kw2 » wu
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2. Transport en triphasé de ’énergie électrique

Le transport de I'énergie électrique consiste & acheminer 1'électricité depuis les centrales de production vers les réseaux de
distribution. Ce processus utilise des lignes haute tension pour minimiser les pertes d'énergie, garantissant une livraison

efficace et fiable aux consommateurs.

2.1. Le processus de transport et distribution
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